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 Installation du capteur bulle à bulle avec questions+conseil client2016.doc 

 

Question : 
 

 Quelle est la distance entre le coffret du capteur et le convertisseur ISMA, type DLK 102 ? 
 

Conseil : 
 

 La distance entre le coffret du capteur et la canne de bullage doit se situer aux alentours de 1 m. Veillez, lors du 
montage, à ce que le flexible ne forme pas de boucle ni de siphon  

 
 
 

Canne de bullage 

Flexible de raccordement 

Filtre 
déshumidificateur 
d’air 

Capteur bulle à bulle 

Auvent de protection à réaliser 
en PVC ou en acier inox. 

(dimensions :  
250x300x110 mm mini. - l x h x prof) 
pour protéger le boîtier du capteur et 

le filtre déshumidificateur 

Raccordement électrique : 
Alimentation secteur. 
Signal capteur 

ATTENTION  

La déconnexion d'un raccord pneumatique dans le coffret du capteur 
ou du flexible de raccordement de la canne de bullage nécessite une 
calibration du capteur. 

La profondeur du 
canal  

Distance entre le 
coffret du 
capteur et la 
canne de 
bullage.  

Ce flexible ne 
doit pas avoir de 
boucles ou de 
courbes serrées  
 
Longueur 
optimale 1 m  
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