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UNE SOLUTION ORIGINALE ET INNOVANTE
POUR REHABILITER LES LAGUNAGES SATURES OU VIEILLISSANTS

Laugmentation de la population et le durcissement des exigences
de qualité pour le rejet au milieu naturel imposent aux collectivités [ e

la modernisation de leurs systemes épuratoires (station d’épuration). o r'sal
Utilities Performance a mis au point une solution vous permettant
d’augmenter la capacité et les performances de vos lagunes. Lauréat 2015
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Outre l'aspect innovant, le systéme est
tres performant pour un colt d’inves-
tissement inférieur a celui d’'une sta-
tion « boues activées ». Il repose sur le
principe d’un lagunage aéré, assisté par
un étage de nitrification sur réacteurs

fortes charges et d’'une déphosphata-
tion physico-chimique.

Ce nouveau procédé a été mis en place
pour la premiére fois dans le Grand
Ouest et fonctionne depuis 2013.

UTILITIES
PERFORMANCE




LES OBIJECTIFS

Augmenter la capacité de la station

Améliorer le traitement de la DCO LES AVANTAG ES

Assurer la nitrification (traitement de l'azote) Solution modulable

Traiter le phosphore Garantie de performance épuratoire

Sécuriser le traitement bactériologique Conservation des ouvrages

Pas ou peu de sensibilité aux eaux parasites
Continuité de service pendant les travaux
Intégration paysagere

Empreinte environnementale réduite
Exploitable en régie

Cout d’investissement et d’exploitation réduits

LES ETAPES CLES

Arrivée des Dégrill Lagunes de Lagunes Etage de g i Lagune de Rejet au
eaux usées egritiage aérées nitrification décantation #’milieu naturel

UN PROCEDE INNOVANT
UTILISE POUR LA PREMIERE FOIS EN BRETAGNE

Station d’épuration de Pluméliau

La commune de Pluméliau souhaitait
0 Arrivée des eaux usées moderniser sa station d’épuration afin
d’augmenter sa capacité de traitement
des eaux usées et s'adapter au nouvel ar-
rété préfectoral. Auparavant, les effluents
étaient traités par lagunage naturel.

e Dégrillage et canal de comptage entrée
e Lagunes de pré-décantation
o Lagune aérée n°l La capacité de traitement est passée de
1683 équivalents habitants (EH) a 2700 EH.
e Lagune aérée n°2
Colit des travaux :
Pasiede nelevage !nygs'assement de 709 0'00 € HT (budget
initial pour une boue activée : 1 200 000 € HT)

€tage de nitrification
et déphosphatation

Lagune de \\
décantation

(7]
(s
o ggpt?el de comptage U p

Rejet au milieu naturel PFRFORVANGT
www.utilities-performance.com

Exemple : Installation de Pluméliau (56)
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